
ogrodzenia tymczasowe

Nazwa produktu

Specyfikacja :
Rury pionowe

Rury poziome

Drut siatki
Rury wewnętrzne

Wymiary
Ciężar

:       Poziomy    : o 4:    8 szt.  na panel;
        Pionowy    : o 3:  33 szt.  na panel
        Wymiary oczka  : wysokość ok. 200 mm; szerokość ok. 100 mm

:       brak
:       o 30 mm x 1,5 mm

:       o 42 mm x 1,5 mm

:    M 200

:      3.475 mm x 2.000 mm    ( efektywna dlugosc 3.500 mm )
:      ± 18,5 kg

Zastosowanie :     uniwersalne, rozwiązanie o niskim koszcie

Powierzchnia :       cynkowanie

42 x 1.5 mm rura

Calkowita dlugosc panela 3475  mm
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34  oczka ok. 100 mm±200 mm
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Opis : Numer strony :M200  ogrodzenie tymczasowe budowlane (cynkowane) 20

Arte System s.c.
63-500 Ostrzeszów  ul.Składowa 2
tel.  +48 062 586 16 61
mail: arte@artesystem.pl

Arte System s.c.
58-200 Dzierżoniów  ul.Wrocławska 6
tel./fax  +48 074 831 14 75
mail: artebiuro@artesystem.pl


